
Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы MDV MD3O-27HFN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-
sistemy/naruzhnyy_blok_multi_split_sistemy_mdv_md3o_27hfn1

Описание

Внешний блок мульти сплит-системы MD3O-27HFN1 от известного производителя MDV 
оснащен передовым инверторным компрессором и высокоскоростным микроконтроллером.
Особое крепление вентилятора в устройстве позволило добиться минимальных показателей 
шума, что существенно повышает комфорт.
Также данная модель имеет в комплектации широкий функциональный ряд.
Особенности и преимущества наружных блоков мульти сплит-систем от компании MDV: 
Инверторное управление.
Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение.
Одновременное подключение нескольких внутренних блоков.
Независимая настройка рабочих параметров каждого внутреннего блока.
Индивидуальное управление каждый блоком, а также централизованное управление всей 
системой.
Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) гарантирует надежную 
и стабильную работу кондиционера.
Возможность поэтапного создания системы.
Озонобезопасный фреон.
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Защита наружного блока от обледенения.
Самодиагностика.
Удобное подключение электропроводки благодаря распределительной коробке.
Низкий уровень шума.
Высокая энергоэффективность.
Надежность и безопасность.
Компактные размеры.

Характеристики

Страна производителя Китай 

Цвет белый 

Тип блока Наружный 

Режим работы
Охлаждение и 
обогрев 

Электропитание 220-240/1/50 

Мощность охлаждения 7.91 кВт 

Мощность обогрева 8.21 кВт 

Потребляемая мощность (охлаждение) 2.47 кВт 

Потребляемая мощность (обогрев) 2.27 кВт 

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

A/A 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

-15 — 50 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-15 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52 

Максимальная длина трассы 60 м 

Перепад высот 15 м 

Уровень шума (внешний блок), Дб 59 

Гарантийный срок 3 года 

Габаритный рaзмер (внешнего блока) 84.5 × 70.2 × 36.3 см 

Вес (внешний блок) 52.7 кг 

Количество поключаемых внутренних блоков 
до

3 

Инвертор Есть 

Страна сборки Китай 



___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


