
Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-
EF22VGKB Design Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-
sistemy/_mitsubishi_electric_msz_ef22vgkb_design_inverter

Описание

Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия 
является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших 
требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKB Design Inverter:

Современный дизайн
Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
Комплектуются обновленными пультами управления с подсветкой экрана
Модели черного и серебристого цвета комплектуются черными пультами управления
Сезонная энергоэффективность класса А+++ (MSZ-EF25/35)
Встроенный Wi-Fi интерфейс с возможностью управления напрямую посредством Wi-Fi 
роутера через «домашнюю сеть»
Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL»
Полноразмерный наноплатиновый воздушный фильтр со сроком службы 9 лет и 
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антиаллергенная фильтрующая вставка
Дополнительный тихий режим работы вентилятора “Silent Mode”
Встроенный недельный таймер
Две направляющие потока с независимым приводом

Характеристики

Модель кондиционера 7 (до 20 м.кв) 

Площадь помещения 20 кв. м. 

Тип внутреннего блока Настенный 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Инвертор Да 

Страна производителя Япония 

Страна сборки Тайланд 

Цвет черный 

Тип блока Внутренний 

Мощность охлаждения 2.2 кВт 

Мощность обогрева 2.5 кВт 

Гарантийный срок 3 года 

Wi-fi управление Да 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума в/б, Дб 19 

Электропитание 220-240/1/50 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

-10 — 46 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-15 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52 

Хладагент R 32 

Расход воздуха, куб. м/ч 240 

Габаритный размер (внутреннего блока) 19.5 × 89.5 × 29.9 см 

Вес (внутренний блок) 11.5 кг 

Вес 11.5 кг 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


