
Описание товара Посудомоечная машина с 
фронтальной загрузкой Hobart FX-10C

Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Hobart FX-10C серии Profi Line используется на 
предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, 
столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью 
управления Visiotronic-Touch. Моечная камера, рама и панели выполнены из нержавеющей стали 
1.4301.

В комплект поставки входят корзина для мойки тарелок P-18-12, универсальная корзина B-00-07 и 
контейнер для мойки столовых приборов с 4 отделениями 01-246175-1.

Особенности:

Автоматические режимы: 
Короткий
Стандартный
Экстра-очистка
Удаление крахмала
Постоянный
Гигиенический
E-save

Автоматическая программа самоочистки
Встроенный модуль Wi-Fi
USB-интерфейс: удобная загрузка рабочих данных в виде протокола через USB
Функция Cutlery Premium: инновационная система обеспечивает чистоту и блеск столовых 
приборов без полировки
Приложение Smart Connect: управление мойкой самообслуживания с помощью 



интеллектуальных технологий: статус и сообщения, использование и эксплуатационные 
расходы, гигиена, обслуживание и заказ расходных материалов
Управление ресурсами Senso-Active: постоянное измерение качества воды и сводение к 
минимуму количества полосканий, необходимых при каждом цикле
Система промывки и ополаскивания Clip-In: легко снимается без использования инструментов
Система тонкой фильтрации Genius-X²: усовершенствованная система фильтрации с функцией 
предварительной стирки, снижающая расход моющего средства до 35%
Сетчатый фильтр с блокировкой
Термолейбл 71 °C - настройка температуры по умолчанию в соответствии с Европейским DIN 
может быть переключена оператором на более высокие настройки термолабильности

Дополнительные характеристики:

Производительность: 
Тарелки: 720 шт./час
Стаканы: 1440 шт./час
Кассеты: 

Одинарная загрузка: 40 шт./час
Двойная загрузка: 80 шт./час (40 корзин для тарелок + 40 корзин для стаканов)

Объем моечной камеры: 10,6 л
Потребление воды: 1,8 л/кассета
Уровень шума: 60,5 дБ
Мощность: 

Нагреватель: 1,7 кВт
Насос: 0,5 кВт

Высота загрузки: 425 мм

Опции (заказываются отдельно):

Набор химических датчиков низкого уровня 340 мм для внешних контейнеров (10 литров)
Соединительный кабель и вилка для 220 В
Подставка высотой 435 мм, со съемной дверцей, из нержавеющей стали
Вставка для двойных кассет
Комплект для модернизации встроенных контейнеров для химикатов
Комплект для установки обратного осмоса, включающий в себя: защиту от обратного потока 
для сливного соединения в соответствии со стандартом EN 1717, грязеуловитель, сифон, 
соединительные элементы и крепежные материалы

Характеристики

Напряжение 380 В 

Мощность 6.7 кВт 

Ширина 600 мм 



Глубина 603 мм 

Высота 825 мм 

Вес (без упаковки) 60 кг 

Вес (с упаковкой) 70 кг 

Страна производства Германия 

Производительность по тарелкам 720 шт./ч 

Цикл мойки 90 / 180 / 360 сек. 

Размер кассеты 500х500 мм, 500х530 мм 

Дозатор моющего средства Да 

Дозатор ополаскивающего средства Да 

Производительность по кассетам 40 шт./ч 

Старая цена 859474 

Бренд Hobart 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

https://prom-katalog.ru/

